
BESTELLBLATT FÜR INDIVIDUELLE GLASBOARDS

FERTIG AUSGEFÜLLT?
Gib das ausgefüllte Bestellblatt in Deinem BAUHAUS-Fachcentrum ab! 
Möchtest Du zusätzliche Bohrungen oder besondere Ausschnitte, füge 
eine Skizze mit genauen Maßen bei. Falls Du Dich für ein individuelles 
Motiv entschieden hast, sende die hochauflösende Datei unter Angabe 
der Abrufnummer der Bestellung an info@diamonddoors.de

BESTELLARTIKEL SONDERMASS1

AUSSCHNITTE & BOHRUNGENLieferzeit bei individuellen Maßen: 20–25 Arbeitstage  
nach Bestelleingang und Klärung technischer Machbarkeit. 
Für Glasboards ohne Bohrungen/Ausschnitte ist keine Skizze 
notwendig, nur Maßangaben in der Bestellung.

KANTENBEARBEITUNG3

4

5

Fachcentrum-Nr.

____________

Abrufnummer

____________ 

GRÖSSE UND MOTIV2

Motivname

________________

Standardmaße:
600 x 400 mm | 800 x 400 mm
Glasdicke 6 mm ESG

min. 200 x 200 x 6 mm
max. 2000 x 1000 x 6 mm

Inkl. 2 mm Toleranz. 
Mindestabstand von Glaskante 
bis Anfang Bohrung und zwischen 
den einzelnen Lochausschnitten ist 
immer 12 mm.

Inkl. 2 mm Toleranz. 
Mindestabstand von Glaskante bis 
Anfang Bohrung ist immer 12 mm.

Breite in mm

Höhe in mm

Abstand bis Steckdose
(Mitte)

Abstand bis Steckdose
(Mitte)

Klarglas  Art.-Nr.: 983765 329,- €*

Satiniertes Glas  Art.-Nr.: 983766 409,- €*

Motiv/Farbe  Art.-Nr.: 983767 438,- €*

Variante wählen

Kanten gefast und poliert

Kantenbearbeitung

Die Darstellungen und Ausschnitte der Motive können insbesondere bei Individualanfertigungen abweichen und variieren. 
Preise sind UVP inkl. MwSt. in €. Preisliche und technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler sowie Satzfehler vorbehalten.

oben links

unten links

oben rechts

unten rechts

Abschrägungen

≤ 100 x 100 mm

> 100 x 100 mm

Eckausschnitte

Ja (Ø 70 mm)

Steckdosenausschnitte

Ø ≤ 20 mm

Ø ≤ 50 mm

Ø ≤ 70 mm

Lochausschnitte

B

B

H

H

Anzahl der Ausschnitte

Ab zwei Bohrungen wird bereits ein 
Flächen ausschnitt gefertigt.

Einfach 

Zweifach 

Dreifach 

Vierfach  

Fünffach  

________ mm Breite abtragen

________ mm Höhe abtragen

________ mm Breite abtragen

________ mm Höhe abtragen

_____ mm (min. 6 mm)

_____ mm

_____ mm
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